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KURZANLEITUNG 

Geben Sie     ein, um in 
das Benutzermenü zu gelangen. 

Geben Sie    ein. 

Geben Sie den Text der SMS-
Nachricht für Eingang #1 ein.  
Wenn nötig wiederholen Sie diesen 
Vorgang für weitere Eingänge  
[831-844]. 

Geben Sie    ein. 
Programmieren Sie die 
Telefonnummer 1. Wenn nötig 
wiederholen Sie diesen Vorgang für 
weitere Telefonnummern [901-909]. 

Geben Sie    ein. 
Programmieren Sie den Meldungstyp 
für Telefonnummer 1. Wenn nötig 
wiederholen Sie diesen Vorgang für 
weitere Telefonnummern [931-939]. 

Geben Sie  ein. 

Drücken Sie   um das 
Benutzermenü verlassen zu können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[999] VERLASSE 
PROGRAMMIERUNG 

[931] Meldungs- 
typ für Tel#1 

[901] Telefon- 
nummer 1 

[831] SMS-Text 
für Eingang#1 

CODE EINGEBEN: 
[    ] 
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KAP ITEL  2 :  E INFÜHRUNG 

Das V2 GSM ist ein 2-Wege GSM-Kommunikations- und Steuerungsmodul. 

 
Das V2 GSM bietet folgende Funktionen: 

 Anrufen einer beliebigen Telefonnummer 

 2 Wege-Kommunikation mittels integriertem Mikrofon und Lautsprecher 

 Aktivierung der Ausgänge (zum Öffnen von Toren, Schalten von Lichtern,…) 

o Lokal mittels des eingebauten Tastaturfeldes 

o Ferngesteuert mittels Sprachmenü und SMS-Nachricht 

 Aufzeichnung von Sprachnachrichten (bis zu 14, 1 für jeden Eingang) 

 Programmierung von SMS-Nachrichten (bis zu 14, 1 für jeden Eingang) 

 Übermittlung von Sprach- und SMS-Meldungen an bis zu 9 Telefonnummern 

 Ereignisspeicher (256 Ereignisse mit Zeit und Datum) 

 Fernsteuerung mittels Anruf und Sprachmenü: 

o Listen-In (ins Objekt hören und sprechen) 

o Ausgangssteuerung 

o Statusabfrage 

 Fernsteuerung mittels SMS-Nachrichten: 

o Telefonnummern ändern 

o Ausgangssteuerung 

o Statusabfrage 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finden Sie nützliche Videos zu Installation und Gebrauch unter  
www.v2gsm.de 
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KAP ITEL  3 :  FUNKT ION DES V2  GSM 

3.1  ARBE ITSWE ISE  IM  ALARMFALL  

Das folgende Flussdiagramm zeigt die Arbeitsweise des V2 GSM im Alarmfall.  
 
 

Alarm 
Activation

V2 GSM
Dials Number

V2 GSM Sends 
SMS to 
Number

User 
Answers?

Message 
Played. Enter

Ack. Code

Press 99 To 
Enter Remote 

Menu

V2 GSM 
Redials the 
telephone 
numbers 

The next 
number is 

dialled

SMS received 
by user

BEEP

Listen / Talk / 
Control 
Outputs

Enter User 
Code

YES

NO

UNANSWERED

ANSWERED

Press '0' to 
hang up (ends 

the call)
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KAP ITEL  4 :  BED IENUNG DES TASTENFELDES 

 
 

Das V2 GSM besitzt 4 Status-LEDs über dem LCD-Display. Diese sind von 1 – 4 
nummeriert und zeigen den Status der 4 integrierten Ausgänge an. 

4 .1  DURCH MENÜS BLÄTTERN 

4.1.1 Durch das Hauptmenü blättern  

 

Betätigen Sie  und  um durch das Hauptmenü zu blättern. 
Hauptmenüpunkte werden in Großbuchstaben angezeigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[700] AUSGANGS- 
STEUERUNG 

[600] TELEFON- 
NUMMER ANRUFEN 
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4.1.2 Durch Untermenüs blättern  

 

Betätigen Sie  und  um durch Untermenüs zu blättern. 
Untermenüpunkte werden in Kleinbuchstaben angezeigt. 

 

4.1.3 Auswahl eines Haupt-/Untermenüpunktes 

 

Drücken Sie  um einen Menüpunkt auszuwählen. 

 
Betätigen Sie , um von einem Untermenü zum Hauptmenüpunkt zurückzukehren. 
Durch die direkte Eingabe der Menünummer kann zum gewünschten Menüpunkt 
gesprungen werden. Wenn Sie zum Beispiel das Menü verlassen wollen geben Sie [999] 
ein, um zum Menüpunkt ’VERLASSE PROGRAMMIERUNG’ zu springen. 

4 .2  TEXT  E INGABE 

 

 
 

Das Ziffernfeld des V2 GSM wird zur Texteingabe (für SMS-Texte) verwendet.  
Um Beispielsweise ein ‘Q’ einzugeben muss die Taste  zweimal betätigt werden.  
Ein Leerzeichen wird mit der Taste  eingegeben. 
 
 

[600] < =Wählen>

[600] TELEFON- 
NUMMER ANRUFEN 

[701] Steuerung 
AUSG#1 

[702] Steuerung 
AUSG#2 
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Taste Operation Beispiel 

 
Auswahl eines Menüpunktes / 
Ausführen einer Funktion 

 
Verlassen eines Menüpunktes / 
Beenden einer Funktion 

 

Aktivierung von Ausgang #1. 

Eingabe des ‘+’ Zeichens bei 
Telefonnummern. 

 

Aktivierung von Ausgang #2. 

Eingabe des ‘*’ Zeichens bei 
Telefonaten. 

 

Aktivierung von Ausgang #3. 

Wechsel zwischen Groß- und 
Kleinbuchstaben. 

Eingabe des ‘#’ Zeichens bei 
Telefonaten. 

 

Aktivierung von Ausgang #4. 

Löscht das Schriftzeichen an der 
aktuellen Cursor-Position. 

 
Blättern durch Untermenüpunkte. 

Bewegt den Cursor an das Ende 
eines Textes. 

 
Blättern durch Untermenüpunkte. 

Bewegt den Cursor an den 
Anfang eines Textes. 

 
Blättern durch Hauptmenüpunkte.

Bewegt den Cursor um eine 
Position nach links. 

 
Blättern durch Hauptmenüpunkte.

Bewegt den Cursor um eine 
Position nach rechts. 

 
 

[600] < =Wählen> 

[600] TELEFON- 
NUMMER ANRUFEN 

[901] <Tel. Nr.> 
+1234 

[901] <Tel. Nr.> 
**1234 

[831] <SMS:155C> 
Alarmb 

[831] <SMS:156C> 
Alarb 

[831] <SMS:155C> 
Alarmb 

[831] <SMS:155C> 
Alarm 

[831] <SMS:155C> 
Alarm 

[831] <SMS:155C> 
Alarm 
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KAP ITEL  5 :  DAS BENUTZER-MENÜ 

5 .1  BENUTZER-MENÜ ÖFFNEN 

Geben Sie den Benutzer-Code ein 
(Werksseitig 1234).  

Auf dem Display wird ‘[600] 
TELEFONNUMMER ANRUFEN’ 
angezeigt.  

Betätigen Sie  und  um durch 
das Menü zu blättern  

Drücken Sie  um einen 
Menüpunkt auszuwählen. 

Die Meldung ‘BEN.-PROG. FEHLT’ zeigt, dass nicht alle benötigten Funktionen im 
Benutzermenü programmiert wurden.  

5 .2  BENUTZERMENÜ BEENDEN 

Zum Verlassen des Benutzer-Menüs 
geben Sie “999“ ein oder blättern Sie 
zum Menü-Punkt “[999] Verlasse 
Programmierung“.  

Drücken Sie . 

 
ACHTUNG: Beim Verlassen des Benutzer-Menüs können folgende Meldungen auftreten: 
 

 
Es muss eine Telefonnummer programmiert und eine Sprachmeldung aufgezeichnet sein 
bevor das Benutzermenü verlassen wird. 
 
 
 
 
 
 
 

[999] VERLASSE 
PROGRAMMIERUNG

V2-GSM 
BEREIT...      / 

[600] TELEFON- 
NUMMER ANRUFEN 

CODE EINGEBEN: 
[    ] 

V2-GSM 
BEREIT...      / 

[999] VERLASSE 
PROGRAMMIERUNG 

Keine Telefon- 
nummer program. 

Keine Sprach- 
meldingen aufg. 
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5 .3  TELEFONNUMMER ANRUFEN [600 ]  

Mit dieser Funktion kann eine beliebige Telefonnummer angerufen werden. Geben Sie die 
gewünschte Nummer ein und drücken Sie .  

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ’TELEFONNUMMER 
ANRUFEN’ zu gelangen, oder geben 
Sie ‘600’ ein. 

Geben Sie die Telefonnummer ein 
und drücken Sie . Mit  kann 
der Anruf beendet werden.  

(Zum Eingeben eines ‘*’ oder eines ‘#’ 
Symbols drücken Sie  oder .) 

5 .4  D IE  4  INTEGR IERTEN AUSGÄNGE AKT IV IEREN  

Um die 4 integrierten Ausgänge zu aktivieren/deaktivieren ohne das Benutzer-Menü zu 
öffnen drücken Sie die Entsprechende Zifferntaste für 2 Sekunden: 
  
Drücken und halten Sie  um 
Ausgang 1 zu aktivieren. 

Der aktive Ausgang wird durch die 
LED 1 angezeigt. 

Drücken und halten Sie  um 
Ausgang 2 zu aktivieren. 

Der aktive Ausgang wird durch die 
LED 2 angezeigt. 

Drücken und halten Sie  um 
Ausgang 3 zu aktivieren. 

Der aktive Ausgang wird durch die 
LED 3 angezeigt. 

Drücken und halten Sie  um 
Ausgang 4 zu aktivieren. 

Der aktive Ausgang wird durch die 
LED 4 angezeigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V2-GSM 
BEREIT...      / 

V2-GSM 
BEREIT...      / 

V2-GSM 
BEREIT...      / 

V2-GSM 
BEREIT...      / 

[600] < =Wählen> 

[600] TELEFON- 
NUMMER ANRUFEN 



V2 GSM                           Bedienunganleitung 

Seite: 11                                                                                               Pyronix Ltd 

5.5  AUSGANGSSTEUERUNG [700 ]  

Das V2 GSM besitzt 4 integrierte Ausgänge. Diese können mittels Ausgangs-
Erweiterungs-Modulen auf bis zu 52 Ausgänge erweitert werden. Die Ausgangssteuerung 
ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung dieser Ausgänge.  

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ’AUSGANGS-
STEUERUNG’ zu gelangen, oder 
geben Sie ‘700’ ein. 

Betätigen Sie  oder  um einen 
Ausgang auszuwählen, oder geben 
Sie die Direktzugriffsnummer ein.  

Drücken Sie . 

Betätigen Sie  oder  um den 
Ausgang zu aktivieren/deaktivieren 

 = Ausgang AUS (Werkseinstell.) 
 = Ausgang EIN  

Drücken Sie . 

700 – 704 = integrierte Ausgänge         751 – 799 = Ausgänge der Erweiterungsmodule 

5 .6  AUFNEHMEN/ABSP IELEN DER ALARM-MELDUNGEN[800 ]  

Es kann für jeden Eingang des V2 GSM eine Sprachmeldung aufgezeichnet werden. Jede 
dieser Alarm-Meldungen kann eine maximale Länge von 12 Sekunden haben. Werksseitig 
sind keine Nachrichten aufgezeichnet. 

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ‘AUFN/ABSP ALARM-
MELDUNGEN’ zu gelangen, oder 
geben Sie ‘800’ ein.  

Betätigen Sie  oder  um einen 
Eingang auszuwählen, oder geben 
Sie die Direktzugriffsnummer ein.  

Drücken Sie . 

Drücken Sie: 
 = Nachricht abspielen 
 = aufnehmen 
 = löschen 

Direktzugriff: 

Integrierte Eingänge des V2 GSM Eingänge des Erwiterungsmoduls 
801: Aufn/Absp Meldung Eing #1 807: Aufn/Absp Meldung Eing #7 
802: Aufn/Absp Meldung Eing #2 808: Aufn/Absp Meldung Eing #8 
803: Aufn/Absp Meldung Eing #3 809: Aufn/Absp Meldung Eing #9 
804: Aufn/Absp Meldung Eing #4   810: Aufn/Absp Meldung Eing #10 
805: Aufn/Absp Meldung Eing #5    811: Aufn/Absp Meldung Eing #11 
806: Aufn/Absp Meldung Eing #6   812: Aufn/Absp Meldung Eing #12 

   813: Aufn/Absp Meldung Eing #13 
   814: Aufn/Absp Meldung Eing #14 

[801] <1=Wiederg 
4=Aufn  9=Lösch> 

[801] Aufn/Absp 
Meldung Eing# 1 

[800] AUFN/ABSP 
ALARM-MELDUNGEN 

[701] <Wählen↑↓> 
0= Ausgang AUS 

[701] Steuerung 
AUSG#1 

[700] AUSGANGS- 
STEUERUNG 
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5.7  AUFNEHMEN/ABSP IELEN OBJEKT-TEXT  [820 ]  

Diese Meldung wird am Ende einer Alarmmeldung abgespielt und dient zur Identifikation 
des Objektes (Adresse). Diese Meldungen kann eine maximale Länge von 20 Sek. haben. 

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ‘AUFN/ABSP OBJEKT-
TEXT’ zu gelangen, oder geben Sie 
‘820’ ein.  

Drücken Sie: 
 = Nachricht abspielen 
 = aufnehmen 
 = löschen 

5.8  SMS-TEXTE  ALARM-MELDUNGEN [830 ]  

Es kann für jeden Eingang des V2 GSM eine SMS-Meldung erstellt werden. 

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ‘SMS-TEXTE ALARM-
MELDUNGEN’ zu gelangen, oder 
geben Sie ‘830’ ein.  

Betätigen Sie  oder  um einen 
Eingang auszuwählen, oder geben 
Sie die Direktzugriffsnummer ein.  

Drücken Sie . 

Geben Sie die SMS-Nachrichten 
mittels der Zifferntasten ein (Siehe 
Seite 7). Eine SMS-Nachricht kann 
eine Länge van maximal 160 Zeichen 
haben.  

 
Direktzugriff: 

Integrierte Eingänge des V2 GSM Eingänge des Erwiterungsmoduls 
831: SMS-Text für Eingang #1 837: SMS-Text für Eingang #7 
832: SMS-Text für Eingang #2 838: SMS-Text für Eingang #8 
833: SMS-Text für Eingang #3 839: SMS-Text für Eingang #9 
834: SMS-Text für Eingang #4   840: SMS-Text für Eingang #10 
835: SMS-Text für Eingang #5   841: SMS-Text für Eingang #11 
836: SMS-Text für Eingang #6   842: SMS-Text für Eingang #12 

   843: SMS-Text für Eingang #13 
   844: SMS-Text für Eingang #14 

 
 
 
 
 
 
 

[831] <SMS:160C> 
a 

[831] SMS-Text 
für Eingang# 1 

[830] SMS-TEXTE 
ALARM-MELDUNGEN 

[820] <1=Wiederg 
4=Aufn  9=Lösch> 

[820] AUFN/ABSP 
ALARM-MELDUNGEN 
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5 .9  SMS-TEXTE  ALARM-RÜCKSETZUNG [870 ]  

Endet ein Alarm an einem Eingang kann dies per SMS berichtet werden. 
Werksseitig sind keine Meldungen erstellt. 

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ‘SMS-TEXTE ALARM-
RÜCKSETZ.’ zu gelangen, oder 
geben Sie ‘870’ ein.  

Betätigen Sie  oder  um einen 
Eingang auszuwählen, oder geben 
Sie die Direktzugriffsnummer ein.  

Drücken Sie . 

Geben Sie die SMS-Nachrichten 
mittels der Zifferntasten ein (Siehe 
Seite 7). Eine SMS-Nachricht kann 
eine Länge van maximal 160 Zeichen 
haben.  

 
Direktzugriff: 

Integrierte Eingänge des V2 GSM Eingänge des Erwiterungsmoduls 
871: Rück.-Text für Eingang #1 877: Rück.-Text für Eingang #7 
872: Rück.-Text für Eingang #2 878: Rück.-Text für Eingang #8 
873: Rück.-Text für Eingang #3 879: Rück.-Text für Eingang #9 
874: Rück.-Text für Eingang #4    880: Rück.-Text für Eingang #10 
875: Rück.-Text für Eingang #5    881: Rück.-Text für Eingang #11 
876: Rück.-Text für Eingang #6    882: Rück.-Text für Eingang #12 

    883: Rück.-Text für Eingang #13 
    884: Rück.-Text für Eingang #14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[871] <SMS:160C> 
a 

[871] Rück.-Text 
für Eingang# 1 

[870] SMS-TEXTE 
ALARM-RÜCKSETZ. 
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5 .10  TELEFONNUMMERN PROGRAMMIEREN [900 ]  

Es können bis zu 9 Telefonnummern in das V2 GSM programmiert werden. Die 
Zuordnung der Ereignisse die an jede dieser Telefonnummern übermittelt werden erfolgt 
von Ihrem Errichter. 
 

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ‘TELEFONNUMMERN 
PROGRAM.’ zu gelangen, oder 
geben Sie ‘900’ ein.  

Betätigen Sie  oder  um eine 
Telefonnummer auszuwählen, oder 
geben Sie die Direktzugriffsnummer 
ein.  

Drücken Sie . 

Geben Sie die Telefonnummer ein 
und drücken Sie . 

Zur Programmierung einer 
internationalen Vorwahl drücken Sie 

 um ein ‘+’ Symbol einzugeben. 
 
Direktzugriff: 

901: Telefonnummer 1 
902: Telefonnummer 2 
903: Telefonnummer 3 
904: Telefonnummer 4 
905: Telefonnummer 5 
906: Telefonnummer 6 
907: Telefonnummer 7 
908: Telefonnummer 8 
909: Telefonnummer 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[901] <Tel. Nr.> 
b 

[901] Telefon- 
nummer 1 

[900] TELEFON- 
NUMMERN PROGRAM. 
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5 .11  MELDUNGSTYP ZUORDNEN [930 ]  

Jeder der Telefonnummern kann ein bestimmter Meldungstyp zugeordnet werden, welcher 
im Alarmfall übermittelt wird. Folgende Typen stehen zur Auswahl: 

Sprache: Übermittelt nur Sprachmeldungen (Beispiel: EINBRUCHALARM). 

Sprache+Objekt: Übermittelt Sprachmeldungen und den Objekttext  
(Beispiel: EINBRUCHALARM, Mustergasse 1). 

SMS: Übermittelt nur SMS-Nachrichten (Beispiel: SMS-Nachricht = EINBRUCHALARM). 

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ‘TELEFONNUMMERN 
PROGRAM.’ zu gelangen, oder 
geben Sie ‘930’ ein.  

Betätigen Sie  oder  um eine 
Telefonnummer auszuwählen, oder 
geben Sie die Direktzugriffsnummer 
ein.  

Drücken Sie . 

Betätigen Sie  oder  um einen 
Meldungstyp auszuwählen: 

 = Sprache (Werkseinstellung) 
 = Sprache+Objekt 
 = SMS 

Drücken Sie . 

 
Direktzugriff: 

931: Meldungstyp für tel#1 
932: Meldungstyp für tel#2 
933: Meldungstyp für tel#3 
934: Meldungstyp für tel#4 
935: Meldungstyp für tel#5 
936: Meldungstyp für tel#6 
937: Meldungstyp für tel#7 
938: Meldungstyp für tel#8 
939: Meldungstyp für tel#9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[701] <Wählen↑↓> 
0=Sprache 

[931] Meldungs- 
typ für tel#1 

[930] MELDUNGS- 
TYP ZUORDNEN 
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5.12  CODE FÜR ANRUFQUITT IERUNG [960 ]  

Wird im Alarmfall eine Telefonnummer vom V2 GSM angerufen, kann dieser Anruf mit 
einer Code-Eingabe am Telefon bestätigt und dadurch weitere Anrufe unterbunden 
werden. Wird kein Quittiercode eingegeben wird der Wählvorgang fortgesetzt. 

Dieser Code kann mit dieser Funktion programmiert werden und kann eine Länge von 1 
bis 10 Stellen besitzen. 

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ‘CODE FÜR 
ANRUFQUITTIERUNG.’ zu 
gelangen, oder geben Sie ‘960’ ein.  

Betätigen Sie  oder  um eine 
Telefonnummer auszuwählen, oder 
geben Sie die Direktzugriffsnummer 
ein.  

Drücken Sie . 

Geben Sie den Code ein.  

Drücken Sie . 

Werksseitig = 5 

 
Direktzugriff: 

961: Quittiercode für tel#1 966: Quittiercode für tel#6 
962: Quittiercode für tel#2 967: Quittiercode für tel#7 
963: Quittiercode für tel#3 968: Quittiercode für tel#8 
964: Quittiercode für tel#4 969: Quittiercode für tel#9 
965: Quittiercode für tel#5 

 

5 .13  ALLE  TEL#  W IE  TEL#1  QU ITT IEREN [980 ]  

Diese Funktion ermöglicht es die Einstellung der Anrufquittierung von Telefonnummer 1 
auf alle Telefonnummern zu übertragen. 

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ‘ALLE TEL# WIE TEL#1 
QUIT.’ zu gelangen, oder geben Sie 
‘980’ ein.  

Drücken Sie  oder  um eine 
Option auszuwählen, oder geben Sie 
die entsprechende Ziffer ein.  

 = Nein  (Werkseinstellung) 
 = Ja 

Drücken Sie . 

 

[160] <Wählen↑↓> 
0=Nein 

[980] ALLE TEL# 
WIE TEL#1 QUIT. 

[961] <Code    > 
b 

[961] Quittier- 
code für tel#1 

[960] CODE FÜR 
ANRUFQUITTIERUNG 
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5 .14  S IM-KARTEN P IN  E INSTELLEN [981 ]  

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ‘SIM-KARTEN PIN 
EINSTELLEN.’ zu gelangen, oder 
geben Sie ‘981’ ein.  

Geben Sie den PIN-Code der SIM-
Karte ein und drücken Sie . 

5 .15  M IKROFONE INGAG TESTEN [982 ]  

Testen eines an den Mikrofoneingang angeschlossenen Mikrofons. 

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ’MIKROFONEINGANG 
TESTEN’ zu gelangen, oder geben 
Sie ‘982’ ein. 

Der Mikrofoneingang wird getestet. 

Drücken Sie  um den Test zu 
beenden.  

5 .16  AUD IOAUSGANG TESTEN [983 ]  

Testen eines an den Audioausgang angeschlossenen Lautsprechers. 

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ’AUDIOAUSGANG 
TESTEN’ zu gelangen, oder geben 
Sie ‘983’ ein. 

Der Audioausgang wird getestet. 

Drücken Sie  um den Test zu 
beenden.  

5 .17  L ISTEN- IN  AKT IV IEREN [984 ]  

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt LISTEN-IN AKTIVIEREN’ 
zu gelangen, oder geben Sie ‘984’ 
ein. 

Drücken Sie  oder  um eine 
Option auszuwählen, oder geben Sie 
die entsprechende Ziffer ein.  

 = Nein   
 = Ja   (Werkseinstellung) 

Drücken Sie . 

[983] LISTEN-IN 
AKTIVIEREN 

[983] <x=Ende  > 

[983] AUDIO- 
AUSGANG TESTEN 

[982] <x=Ende  > 

[982] MIKROFON- 
EINGANG TESTEN 

[981] <SIM PIN:>  
b 

[981] SIM-KARTEN 
PIN EINSTELLEN 

[983] <x=Ende  > 

[984] <Wählen↑↓> 
1=JA 
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5 .18  ERE IGN ISSPE ICHER ZE IGEN [985 ]  

Alle auftretenden Ereignisse werden in einem Ereignisspeicher festgehalten. 
Am Display des V2 GSM werden diese Ereignisse beginnend mit dem letzten aufgelistet. 

 
Folgende Informationen werden im Beispiel angezeigt: 

001 = Ereignisnummer (bis zu 256) 

11:32 = Uhrzeit des Ereignisses 

270810 = Datum des Ereignisses (TTMMJJ) 

 

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ’EREIGNISSPEICHER 
ZEIGEN’ zu gelangen, oder geben 
Sie ‘985’ ein. 

Betätigen Sie  und  um durch 
den Ereignisspeicher zu blättern. 
Drücken Sie  um zum letzten 
Ereignis zu springen.  

Drücken Sie  zum verlassen. 

 

5 .19  BENUTZER-CODE ÄNDERN [986 ]  

Erstellen Sie einen vierstelligen Code. 

Betätigen Sie  oder  um zum 
Menüpunkt ’ÄNDERE BENUTZER- 
CODE’ zu gelangen, oder geben Sie 
‘986’ ein. 

Geben Sie einen neuen 
Benutzercode ein und drücken Sie 

.  

Werksseitiger Benutzercode = 1234

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[986] <Code:   > 
1234 

[986] ÄNDERE 
BENUTZER-CODE 

001-11:32/270810 
Benutzer-Modus 

[985] EREIGNIS- 
SPEICHER ZEIGEN 

001-11:32/270810 
Benutzer-Modus 
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KAP ITEL  6 :  ERHALTEN E INER  MELDUNG 

Wird einer der Alarm-Eingänge ausgelöst, verständigt das V2 GSM 
eine oder mehrere programmierte Rufnummern. 
 
 
Sprach-Meldung: 
 

 Das V2 GSM wählt die programmierte Rufnummer 

 Der Benutzer beantwortet den Anruf 

 Sprachmeldung wird abgespielt 

 Das V2GSM fragt nach dem Quittiercode 

 Der Benutzer gibt seinen Quittiercode ein um den Ruf zu 
bestätigen 

 Ein langer Ton ist zu hören und der Ruf ist abgeschlossen 

 Wird am Ende des Tons 99 auf ihrem Telefon eingegeben, wird 
das Sprachmenü aufgerufen (Wenn vom Errichter eingerichtet) 
  

SMS-Meldung 
 

 Das V2 GSM sendet eine Alarm-Meldung per SMS an die 
programmierte Rufnummer 

 Der Benutzer erhält die Alarm-Meldung 
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KAP ITEL  7 :  SPRACHMENÜ 

Das Sprachmenü des V2 GSM kann auf zwei verschiedene Arten aufgerufen werden: 
 
Methode 1: 
Nach der Quittierung eines Alarmanrufs ist ein langer Ton zu hören. Durch Eingabe von 99 
auf ihrem Telefon wird das Sprachmenü aufgerufen (Wenn vom Errichter eingerichtet). 
  
Methode 2: 
Wählen Sie die Nummer der SIM-Karte des V2 GSM. Nach einer programmierten Anzahl 
von Freitönen wird der Ruf vom Sprachmenü angenommen. 
  

 Wird das Sprachmenü des V2 GSM aufgerufen hören Sie: 
 
Geben Sie Ihren Benutzerscode ein.  
Das ist derselbe Code der zum Öffnen des Benutzermenüs verwendet wird. 
 

 Nachdem der gültige Benutzercode eingegeben wurde hören Sie: 
  

Geben Sie die Kommando-Nummer ein, oder Drücken Sie 9 für Hilfe.  
Die Befehls-Nummern des V2 GSM lauten wie folgt:  
 
1 = ins Objekt hören 
2 = ins Objekt hören und sprechen 
3 = Ausgangssteuerung 
4 = Systemstatus 
0 = beenden/auflegen 

 
 Durch die Eingabe von 9 wird der Hilfetext abgespielt. Sie hören:  

 
Drücken Sie 1 um ins Objekt zu hören, 2 um ins Objekt zu hören und 
zu sprechen, 3 um Ausgänge zu steuern, 4 um den Status abzufragen, 
oder 0 um aufzulegen. 
 

 Um einen Ausgang zu steuern, geben Sie 3 ein. Sie hören: 
 
Geben Sie die Ausgangs-Nummer ein.  
Geben Sie die Nummer des gewünschten Ausgangs ein. 1 bis 4 für die 
integrierten Ausgänge. 51 bis 99 für die externen Ausgänge, falls installiert. 
(Siehe Anhang auf Seite 26). 
 

 Nachdem ein Ausgang ausgewählt wurde hören Sie: 
 

Zum Einschalten 1 drücken, zum Ausschalten 0 drücken.  
Durch entsprechende Eingabe kann der gewählte Ausgang ein- oder 
ausgeschaltet werden. 

 
 Um den Status eines externen Systems abzufragen, geben Sie 4 ein. Sie hören: 

  
System scharf geschalten oder System unscharf geschalten.  
Um diese Funktion verwenden zu können muss diese vom Errichter 
ausgeführt sein.  

 
 Um das Sprachmenü zu beenden, geben Sie “0” ein. Sie hören: 

 
Auf Wiedersehen. 
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KAP ITEL  8 :  SMS-STEUERUNGS-BEFEHLE  

8 .1  ÄNDERN E INER TELEFONNUMMER PER SMS 

- Um eine im V2 GSM gespeicherte Telefonnummer per 
SMS-Befehl zu ändern, senden Sie:  

Beispiel: ÄNDERN 1 AUF +43123456789 

Dadurch wird Telefonnummer “1” auf “+ 43123456789” 
geändert.  

 

Das V2 GSM sendet anschließend eine Bestätigungs-SMS: 

Beispiel: V2-GSM: TEL#1: +43123456789 

 

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NUR BESTEHENDE NUMMERN GEÄNDERT WERDEN 
KÖNNEN! ES IST NICHT MÖGLICH, NEUE TELEFONNUMMERN ZU ERSTELLEN! 

 

8 .2  AKT IV IEREN/DEAKT IV IEREN E INES AUSGANGS PER SMS 

1) Um einen Ausgang des V2 GSMs per SMS zu aktivieren, 
senden Sie folgenden Befehl:  

Beispiel: AUSG 3 EIN 

2) Um einen Ausgang des V2 GSMs per SMS zu 
deaktivieren, senden Sie folgenden Befehl:  

Beispiel: AUSG 3 AUS 

 

Das V2 GSM sendet anschließend eine Bestätigungs-SMS: 

Beispiel: V2-GSM: AUSG#3=EIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUSG 3 EIN 

 
ÄNDERN 1 AUF 
+43123456789 
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8 .3  STATUS E INES EXTERNEN SYSTEMS PER SMS ABFRAGEN 

- Um den Status eines externen mit dem V2 GSM verbundenen 
Gerätes abzufragen (zum Beispiel eine verbundene 
Alarmanlage), senden Sie: 

Beispiel: STATUS 

 

Das V2 GSM sendet anschließend den Status des 
verbundenen Geräts zurück (SCHARF/UNSCHARF).  

Beispiel: V2-GSM: UNSCHARF 

 
BITTE BEACHTEN SIE DAS DIESE FUNKTION NUR DANN ZUR VERFÜGUNG STEHT, 
WENN SIE VON DEM VERWENDETEN SYSTEM UNTERSTÜTZT UND VOM 
ERRICHTER AUSGEFÜHRT WURDE  
 

8 .4  STATUS E INES E INGANGS ABFRAGEN 

- Um den Status eines Eingangs abzufragen senden Sie: 

Beispiel: EING 1 

 

Das V2 GSM sendet anschließend den Status des Abgefragten 
Eingangs zurück (ALARM/O.K.).   

Beispiel: V2-GSM: EING#1=ALARM 

 
 
 
 
 
 
 

 
EING#1=ALARM 

 
EING 1 

 
STATUS 
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8 .5  N ICHT VORPROGRAMMIERTER BENUTZERZUGANG 

 

- Um das V2 GSM über nicht programmierte Telefonnummern 
zu steuern: (CODE „Benutzercode“ Kommando) 

Beispiel: CODE 1234 AUSG 1 EIN 

 

Das V2 GSM sendet anschließend (je nach Kommando) eine 
entsprechende Bestätigungs-SMS: 
Beispiel: V2-GSM: AUSG#3=EIN 

 
 
 

 
CODE 1234 
AUSG 1 EIN 
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KAP ITEL  9 :  VERZ ICHTSERKLÄRUNG 

Werden zwei V2 GSM-Kommunikationsmodule gemeinsam genutzt, werden bei Jamming-
Aktivierung regelmäßige Testrufe in programmierten Intervallen gesendet. Wenn diese 
Testrufe erfolgreich sind, entstehen keine Kosten. Wann immer ein Testruf nicht 
erfolgreich durchgeführt werden kann, fallen Gebühren an. (Die Höhe der Kosten sind 
davon abhängig, in welchen Abständen die Testrufe programmiert sind bzw. wie oft die 
Durchführung des Testrufes versucht wurde bevor das Problem bemerkt wurde.) 
 
Pyronix Ltd. übernimmt keine Haftung für anfallende Kosten, die durch fehlgeschlagene 
Testrufe entstanden sind. Der Kunde sollte darüber informiert sein. 
 
Pyronix Ltd. übernimmt keine Haftung für nicht zustande gekommene Rufe nach einem 
Alarm wegen Signalverlusts oder Netzwerkfehler. Dies unterliegt der Verantwortung des 
Netzanbieters/Providers. 
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KAP ITEL  10 :  SCHNELLZUGR IFFSNUMMERN 

600 TELEFONNUMMER ANRUFEN 
   

700 AUSGANGSSTEUERUNG 
 701-704 

751-798 
Steuerung AUSG#1 [701]…  - 4 integrierte Ausgänge 
Steuerung ERW.-AUSG#48 [798]… - 48 Ausgänge der Erweiterungen 

   

800 AUFNEHMEN/ABSPIELEN DER ALARM-MELDUNGEN 
 801-806 

807-814 
Aufn/Absp Meldung Eing #1 [801] … -6 integrierte Eingänge 
Aufn/Absp Meldung Eing #14 [814]… -8 Eingänge der Erweiterung 

   

820 AUFNEHMEN/ABSPIELEN OBJEKT-TEXT 
 820 AUFNEHMEN/ABSPIELEN OBJEKT-TEXT [820] 
   

830 SMS-TEXTE ALARM-MELDUNGEN 
 831-836 

837-844 
SMS-Text für Eingang #1 [831],… -6 integrierte Eingänge 
SMS-Text für Eingang #14 [844]… -8 Eingänge der Erweiterung 

   

870 SMS-TEXTE ALARM-RÜCKSETZUNG 
 871-876 

877-884 
Rück.-Text für Eingang #1 [871]… -6 integrierte Eingänge 
Rück.-Text für Eingang #14 [884]… -8 Eingänge der Erweiterung 

   

900 TELEFONNUMMERN PROGRAMMIEREN 
 901-909 Telefonnummer 1 [901], Telefonnummer 2 [902] …  
   

930 MELDUNGSTYP ZUORDNEN 
 931-939 Meldungstyp für tel#1 [931], Meldungstyp für tel#2 [932], …  
   

960 CODE FÜR ANRUFQUITTIERUNG 
 961-969 Quittiercode für tel# 1 [961], Quittiercode für tel# 2 [962] …  
   

980 ALLE TEL# WIE TEL#1 QUITTIEREN 
   

981 SIM-KARTEN PIN EINSTELLEN 
   

982 MIKROFONEINGAG TESTEN 
   

983 AUDIOAUSGANG TESTEN 
   

984 LISTEN-IN AKTIVIEREN 
   

985 EREIGNISSPEICHER ZEIGEN 
   

986 BENUTZER-CODE ÄNDERN 
   

999 BENUTZERMENÜ BEENDEN 
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KAP ITEL  11 :  ANHANG –  E INGÄNGE/AUSGÄNGE 

Diese Tabelle sollte vom Errichter Ausgefüllt werden. 

11 .1  E INGÄNGE 

Eingang Beschreibung Eingang Beschreibung 
1 (integriert)  8 (Erweiterung)  
2 (integriert)  9 (Erweiterung)  
3 (integriert)  10 (Erweiterung)  
4 (integriert)  11 (Erweiterung)  
5 (integriert)  12 (Erweiterung)  
6 (integriert)  13 (Erweiterung)  
7 (Erweiterung)  14 (Erweiterung)  

11 .2  AUSGÄNGE 

Augang Beschreibung Ausgang Beschreibung 
1 (integriert)  3 (integriert)  
2 (integriert)  4 (integriert)  

Adresse 0 Adresse 2 
51 (Erweiterung)  83 (Erweiterung)  
52 (Erweiterung)  84 (Erweiterung)  
53 (Erweiterung)  85 (Erweiterung)  
54 (Erweiterung)  86 (Erweiterung)  
55 (Erweiterung)  87 (Erweiterung)  
56 (Erweiterung)  88 (Erweiterung)  
57 (Erweiterung)  89 (Erweiterung)  
58 (Erweiterung)  90 (Erweiterung)  
59 (Erweiterung)  91 (Erweiterung)  
60 (Erweiterung)  92 (Erweiterung)  
61 (Erweiterung)  93 (Erweiterung)  
62 (Erweiterung)  94 (Erweiterung)  
63 (Erweiterung)  95 (Erweiterung)  
64 (Erweiterung)  96 (Erweiterung)  
65 (Erweiterung)  97 (Erweiterung)  
66 (Erweiterung)  98 (Erweiterung)  

Adresse 1 
67 (Erweiterung)  
68 (Erweiterung)  
69 (Erweiterung)  
70 (Erweiterung)  
71 (Erweiterung)  
72 (Erweiterung)  
73 (Erweiterung)  
74 (Erweiterung)  
75 (Erweiterung)  
76 (Erweiterung)  
77 (Erweiterung)  
78 (Erweiterung)  
79 (Erweiterung)  
80 (Erweiterung)  
81 (Erweiterung)  
82 (Erweiterung)  
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